
La fuerza y la pureza del intercambio de frío y calor

Unidades de ventilación con recuperación de calor de alta eficiencia



Unidades de ventilación con recuperador de calor  aire -aire de 
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DESCRIPCIÓN

Á Caudales de aire desde 900 hasta 5.000 m3/h, en 6 tamaños .

ÁGama que cumple con el reglamento 1253/ 2014 ErP2018.

Á Construidos con formato autoportante en chapa de acero galvanizado, con aislamiento

perimetral de 20 mm.

Á Incorporación de un sistema integrado de by-pass con servomotor y compuerta para

funcionamiento en free-cooling parcial con compuerta motorizada de by-pass100%.

CARACTERÍSTICASPRINCIPALES

Á Recuperación de calor tipo counter -flow de alta eficiencia, del tipo aire-aire en flujo en

contracorriente con placasde intercambio de aluminio.

Á Ventiladores plug fan con palas a reacción acoplados directamente a motores del tipo EC,de

consumo reducido y niveles sonoros muy bajos.

Á Diseño de altura reducida para su instalación en falso techo hasta modelo BAL-3000.

Á Equipados con filtros con baja pérdida de carga , eficacia según RITE: F7 en el lado de

entrada de aire al local (ePM1 55% s/ISO 16890) y M6 en el lado de expulsión (PM10 65%

s/ISO16890).

Á Equipos dotados de embocadura rectangular con posición intercambiables en toda la

gama, con embocadura circular opcionalmente.

Á Todos los equipos incorporan bandeja de condensados .

Á Acceso fácil a los componentes, filtros, ventiladores y los elementos internos de la unidad,

actuador y core (registro inferior ):

× Registro lateral para todos los modelos.

× Registro inferior hasta modelo BAL-3000, para equipos montados en techo.

× Registro superior en los modelos BL-4000 y 5000.

Las unidades de ventilación aseguran un aire limpio y sano en el interior de los edificios,

protegiendo la salud de los ocupantes y contribuyendo a la productividad de las personas que

los ocupan.

Las unidades de ventilación con recuperación de calor de HITECSA combinan el suministro

del aire de renovación con el máximo ahorro energético en relación a la citada ventilación,

disponiendo de unos valores de eficiencia netamente superiores a los exigidos en la

reglamentación europea.

Diseñados para ser instalados en el interior o el exterior del local a climatizar, se caracterizanpor

ofrecer gran flexibilidad de instalación.
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REGULACIÓN

Control de serie incluido y cableado que incorpora:

Á Cuadro de control integrado dentro del panel lateral

ÁGestión automática/manual de la velocidad de los

ventiladores

ÁGestión del by-pass en modo manual o automático

por sondas de temperaturas incluidas

Á Alarma de filtros sucios por presostato diferencial

(filtro colmatado)

Á Programación horaria

Á Cambio verano/invierno en función de la temperatura

externa

Á Protocolo de comunicación MODBUSRTUde serie

Á Preparado para conectar un mando remoto por cable

OPTIMIZACIÓN DEL 
RENDIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN

Unidades de ventilación con 
recuperación de calor de flujos 
paralelos que pueden 
complementarse con sistemas de 
climatización aire -aire o agua -
aire consiguiendo un ahorro 
energético muy importante

OPCIONALES 

Á Sonda de CO2

Á Filtros M5, M6, F8, F9

Á Embocadura circular

Á Batería eléctrica

Á Batería de agua 2R

Consultar disponibilidad

Á Válvula de 2-3 vías con actuador T/N

Á Embocadura exterior tipo "pico pato" con malla de 

protección (en modelos BAL-4000 y BAL-5000)

Á Tejadillo exterior (en modelos BAL-4000 y BAL-5000)

Á Transductor de presión



NORMATIVA UE 1253/2014

Modelo BAL-900 BAL-1600 BAL-2200 BAL-3000 BAL-4000 BAL-5000

Caudal Nominal
m3/h

m3/s

900

0,25

1.600

0,45

2.200

0,61

3.000

0,83

4.000

1,1

5.000

1,4

Eficiencia de recuperacion * % 84,5 82,3 84,2 83,0 87,0 86,0

Eficiencia de recuperacion ** % 75,4 73,0 75,2 73,8 76,2 75,1

Potencia eléctrica entrada efectiva W 340 1.000 1.000 1.460 2.460 2.640

Limite SFP interna W/m 3/s 1.284,5 1.195,3 1.218,3 1.161,0 1.227,3 1.161,7

Velocidad frontal m/s 1,93 3,43 2,66 3,63 3,10 3,87

Presion externa nominal (τPS,ext) Pa 100 250 250 250 300 300

Eficiencia estatica del ventilador UE 

nº 327/2011
% 57,8 60,3 67,3 65,3 66,7 62,7

Fugas externas % Max 3,5% @ -400Pa

Fugas internas % Max 3,5% @ +250Pa

Clasificación energética filtros - ePM1 55% / ePM10 65%

Nivel de potencia acústica dB(A) 76 88,8 83,3 85,6 88,3 86,3

Presión Sonora a 3 m *** dB(A) 58 71 66 68 71 69

Control de velocidad del ventilador - 0-10V

Señal visual relativa a filtros -

La señal de filtros sucios aparecerá en la unidad de control del 

equipo.

Es de importancia sustituir los filtros de manera regular para el 

funcionamiento optimo de la unidad.

CONDICIONES DE TRABAJO

Entorno - No explosivo, no corrosivo, no clorado, no salino

DIMENSIONES

ALTURA mm 420 510 1.100

ANCHO mm 1.200 1.600 1.300

LARGO mm 1.650 1.960 2.600

PESO total kg 165 175 245 255 400 405

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* En condiciones de humedad: temperatura exterior del aire -5ºC 80% HU/temperatura interior del aire 20ºC 50% HU.

** En condiciones secas: temperatura del aire exterior 5ºC / temperatura interior del aire 25ºC.

*** Dato facilitado a descarga libre. Factor de Directividad 2: Fuente que radia en semiesfera (máquina sobre una superficie 

reflectante).

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación eléctrica V-f-Hz 230-1-50/60 400-3+N-50/60

Corriente máx. absorbida total A 2,8 4,4 4,4 6,4 3,8 4,2

Potencia eléctrica entrada efectiva W 340 1000 1000 1460 2460 2460


